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RESUMEN

Durante la tdltima década, las administraciones piblicas han impulsado diversas obras hidrau-
licas para evitar la entrada de contaminantes en "Albufera de Valéncia. A pesar de las costosas inver-
siones efectuadas, el humedal permanece todavia en estado hipereutrofico. El presente articulo es el
resultado de un proyecto de investigacién destinado a reconocer y cartografiar las infraestructuras
hidraulicas del entorne de I"Albufera. El estudio de las redes de riego y saneamiento ha permitido
localizar las vias de entrada de residuos urbanos e industriales, facilitando, por tanto, el futuro dise-
fic de trabajos hidraulicos.

ARSTRACT

During the last 10 years, the public administrations have implemented several hydraulic works so
as to avoid the entrance of pollutants to the Albufera de Valéncia, Despite the financial effort, the lago-
on remains in an hypereutrophic stage. This article summarizes a research project focused on the study
and mapping of the hydraulic infrastructures next to the Valencian lagoon. The results reveal some
links between sewers and irrigation systems, places where new waterworks should be projected.

INTRODUCCION: UN HUMEDAL HIPEREUTROFICO

Los regadios histéricos del Mediterrdneo han aprovechado secularmente los residuos
urbanos para incrementar los aportes organicos de las huertas. En efecto, a menudo las
redes hidraulicas atendieron simultdneamente las funciones de regadio, abastecimiento y
saneamiento de las ciudades, de esta manera se economizaba el agua, se equilibraba el
déficit de nutrientes del suelo y se evitaba la concentracion de residues en zonas insalu-
bres. A través de las acequias, las huertas urbanas también exportaban nutrientes a las
zonas himedas litorales y a la linea de costa. No obstante, los equilibrios se quebraron a

* Centro Valenciano de Estudios del Riego. Dept. de Ingenieria Hidrdulica y Medio Ambiente. Universidad
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(1]



62 AMPARQ VERDU VAZQUEZ, CARLES SANCHIS [BOR, JUAN B. MARCO SEGURA

lo largo del siglo XX: el crecimiento de las ciudades v el desarrollo industrial sobrepasd
la capacidad autodepurativa de dichos paisajes y generd graves problemas ambientales.

La huerta y I’Albufera de Valéncia se han convertido en un ejemplo paradigmadtice del
proceso descrito (Garcia GOMEZ, 1979). Desde la década de los sesenta del siglo XX, la
dindmica del ecosistema palustre ha sido alterada por la entrada de contaminantes —
residuos organicos, detergentes, pesticidas, metales— provenientes de la agricultura
intensiva, la industria y el saneamiento urbano de los municipios situados en su entorno.
Es un proceso conocido, que ha generado una abundante literatura cientifica, desde que
Carrasco ¢f al. (1972) advirtieran una proporcién alarmante de insecticidas (DDT, HCH y
Fention) en las aguas y fauna del lago.

Durante la década de los setenta, el incremento de la materia organica causado por los
vertidos urbanos convirtid I’ Albufera en uno de los ecosistemas mds productivos del pla-
neta. El aumento desproporcionado del fitoplancton oscureci6 las aguas del lago, al tiem-
po que disminuja la biodiversidad del humedal y se repetian masivas mortandades de
peces. Los andlisis efectuados por el INSTITUTO DE AGROQUIMICA Y TECNOLOGIA DFE LOS
ALIMENTCS (1974} v los posteriores trabajos de Dafauce (1975) y Docavo (1979} constataron
el avance del proceso de eutrofizacién del estanque. A lo largo de los (ltimos veinte afios,
nuevos andlisis de clorofila 4, fosfatos y metales, llevados a cabo en las acequias v en el lago,
refrendaron el creciente deterioro de la calidad de aguas (GARCIA Bavo, 1980; LA GUARDIA
et al., 1987; MIRACLE et al. 1987; Soria, 1987, 1997; Romo, 1990; VICENTE-MIRACLE, 1992;
MARTIN, 1998). Ademds, se plantet el problema creado por la acumulacidén de sedimentos
contaminados en el fondo del estanque (Peris, 1987), que dificulta el futuro saneamiento
del humedal y obliga a estudiar la posibilidad de efectuar futuros trabajos de dragado.

PLANES DE SANEAMIENTO: PROYECTOS Y RESULTADOS

A finales de la década de los ochenta se pusieron en marcha las diversas acciones des-
tinadas a mejorar la calidad ambiental del humedal, declarado Parque Natural en 1986.
El Plan Especial de Proteccitn del Pargue Natural de I'Albufera (1990), consideraba la cons-
truccién de infraestructuras hidriulicas de saneamiento como uno de los principales
frentes de actuacidn. Al mismo tiempo, se preparaba el Plan Director para el Saneamiento
Integral de I’Albufera (1992), con objeto de definir las obras hidraulicas necesarias para
impedir la entrada de contaminantes en el humedal y actuar, seguidamente, sobre los
residuos acumulados en el estanque y su entorno’. Ademds, buena parte de las interven-
ciones proyectadas en el entorno de I’ Albufera fueron clasificadas posteriormente como
prioritarias en el Plan Director de Saneamiento y Depuracion de la Comurnidad Valenciana.

El citado Plan de 1992 impulsé actuaciones en las poblaciones y las urbanizaciones
turisticas préximas a la linea de costa —reformas en las depuradoras de El Perells, Fl
Palmar, El Mareny de Barraquetes y construccion de una nueva planta en El Saler— y en
el sector sur de I'Albufera, donde se preveia instalar tres depuradoras, acompanadas de
una red de colectores que debfa eliminar la llegada de contaminantes desde Sollana,
Albalat de la Ribera, Sueca, Almussafes, Algemesi, Alginet y Benifaié (Fig. 1).

' Las obras proyectadas en el Plan Director para of Saneamiento Integral de I'Albufera habian sido ideadas casi vein-
te afios antes. En efecto, el Plan de infraestructura Sanitaria de in Zong Costera de la Provincia de Valencia, aprobado
en el afio 1974, comprendia un proyecto general de descontaminacion de 1" Albufera, cuyo objetivo fundamen-
tal era interceptar y depurar los vertidos del alcantarillado y la red de acequias antes de su llegada a la marjal
(FELTRER, 1981).

2



REGADIO ¥ SANEAMIENTO URBANO EN L'ALBUFERA DE VALENCLA. ANALISIS CARTOGRAFICO 63

ESCALA GRAFICA
1000 0 10002000 Metros
——_——

A

N

it N e il e ,

Fig. 1. Infraestructuras proyectadas en el Plan Director de Saneamiento Integral de la Albufera.
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Fig. 2. El Colector Oeste y sus ramales secundarios.

Ahora bien, los trabajos mds costosos estaban previstos en I'Horta de Valéncia, con la
ampliacion de la depuradora de Pinedo y la construccion de nuevas plantas en Torrent y
Xirivella (Quart-Bennager). También se disefié un gran colector paralelo a la Pista de
Silla, el Colector Oeste, sin duda, la obra mas importante del Plan, destinada a recoger las
aguas residuales de todos los municipios del sector noroeste de I'’Albufera —cerca de
160.000 habitantes— y conducirlos a la depuradora de Pinedo (Fig. 2). Por su izquierda,
se incorporarian diversos ramales secundarios, procedentes de Silla, Picassent y Alcasser,
Catarroja, Picanya, Alfafar y La Torre. Debido a la escasa pendiente del terreno, el colec-
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tor fue dotado de cuatro estaciones de bombeo, situadas en Picanya, Catarroja, Sedavi y
junto al cauce nuevo del Turia.

En 1995 ya funcionaban tres —El Palmar, El Perellé y el Mareny— de las cinco depu-
radoras previstas para la linea de costa, ademas de la planta de Torrent, que pretendia eli-
minar los vertidos sobre el barranco. Ademaés, se habia concluide la construccién del
Colector Qeste y de algunos de sus ramales secundarios, asi como la ampliacién de la
planta de Pinedo, finalizada en 1992 y dotada de un emisario submarino,

Los anélisis de calidad de aguas efectuados en 1995 en 1’ Albufera, mostraban una leve
mejora del estado tréfico del lago, en parte consecuencia del funcionamiento del Colector
Oeste. Martin Monerris (1998) constaté un descenso de los niveles de clorofila 4 —nivel
maximo registrado de 575 mg /1, inferior a los 800 mg/m® alcanzados en la década de
los 80— indicativo de una reduccién de los aportes de materia organica. Las medidas de
entradas de fésforo y nitrégeno inorgénico también experimentaban reducciones signifi-
cativas. Segnin este autor, el Colector Oeste redujo asimismo el volumen de entradas tota-
les en el humedal, al interceptar parte del flujo procedente de las redes de alcantarillado.
No obstante, las acequias de Massanassa y Catarroja, y particularmente la Acequia de
Ravisanxo, mantenian una elevada carga contaminante.

Entre 1995 y 1999, se completd la construccién de las depuradoras de Quart-Bennager,
El Saler y El Perellonet y se iniciaron las obras de la planta de Sueca —todavia en cons-
truccion—, quedando hoy pendientes la de Algemesi-Albalat de la Ribera y la depura-
dora y colectores del llamado Sistema Albufera Sur, una obra fundamental que debe tra-
tar los residuos de poblaciones que retnen cerca de 35.000 habitantes —Benifaid,
Almussafes, Alginet y Sollana — y vierten todavia sus aguas negras a I’ Albufera.

No obstante, los andlisis de calidad de aguas efectuados por la Conselleria de Medi
Ambient, practicados regularmente desde 1992, demuestran que, pese a la leve mejoria, el
estado tréfico del humedal dista todavia mucho de ser el deseable. Por esta razén, duran-
te 1997 se puso en marcha el Plan POMAL, un programa de obras para mejorar la cone-
xién del saneamiento urbano de I'Horta Sud con el Colector Oeste, financiado por la
Unién Europea e impulsado por el Ajuntament de Valéncia en colaboracién con los
demdas consistorios municipales implicados. Se trataba de ampliar la red secundaria del
citado colector, con objeto de reducir los vertidos que todavia se efectuaban sobre la red
de riego en dicho sector. Ademds, se encomendd al Departamento de Ingenieria
Hidraulica y Medio Ambiente el inventario cartografico y el analisis de las infraestruc-
turas hidraulicas del entorno noroeste de 1’Albufera, haciendo especial hincapié en la red
secundaria de riego y saneamiento, con la intencién de localizar aquellos sectores que
todavia vertian residuos en la red de riego y drenaje del humedal. El presente trabajo es
resultado de dicho proyecto, desarroliade durante el afio 1998.

ESTUDIO Y CARTOGRAFiA AUTOMATICA DEL SISTEMA HIDRAULICC

A finales de 1997, se inicio la elaboracién de una cartografia informadtica del sistema
de riego y las redes de saneamiento urbano del noroeste de I’Albufera. El proyecto car-
tografico debia permitir un diagndstico preciso del estado de la red de riege y sanea-
miento y servir de instrumento para la planificacién de futuras obras hidraulicas. En con-
secuencia, se definieron dos estrategias de trabajo. En primer lugar, un inventario deta-
llado de la red de canales que desembocan en el humedal, que implicaba un reconoci-
miento exhaustivo de las acequias y colectores y la localizacion de los puntos de contac-
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Fig. 3. Red de riego del drea de estudio.
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to entre los sistemas de riego y saneamiento. Por otro lado, el desarrollo, a partir de la
informacién recogida, de una interfaz especifica bajo ArcView 3.0a, con capacidad para la
generacidn de planos de cualquier zona y a cualquier escala, la exportacion de datos a
otros programas y la actualizacién permanente de los elementos representados.

La elaboracion de la cartografia supusco varias fases en la adquisicién de la informa-
cidn geogréfica y en la digitalizacion y edicién de planos. Primero se incorporaron datos
de planos proporcionados por las comunidades de regantes, la administracion piblica y
las empresas que habian participado en la construccion de las redes de saneamiento de la
comarca. Dado que dicha cartografia presentaba numerosas lagunas e imprecisiones, fue
necesario reconocer sobre el terreno, uno a uno, los canales de riego y saneamiento del
area de estudio. Posteriormente, a pesar del exhaustivo trabajo de campo, todavia hizo
falta consultar a expertos locales —sequiers, guardas y técnicos municipales— para deter-
minar el trazado de algunos canales que discurrian bajo las tramas urbanas.

Por 1iltimo, una vez impresos los planos definitivos e identificadas las principales
entradas de contaminantes en el humedal, se eligieron varios puntos para analizar la
carga contaminante sedimentada en el lecho de estas acequias. Los resultados de los ané-
lisis, efectuados por un equipo dirigido por Eduardo Peris Morla, forman parte de un
estudio mas amplio del cual, de momento, sélo disponemos de datos provisionales.

ESTADO ACTUAL DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE RIEGO Y SANEAMIENTO

Seguidamente presentamos el diagndstico de la red hidrdulica del entorno de
I'Albufera de Valéncia. El 4rea de estudio comprende cuatro grandes unidades de riego:
al suy, el tramo final de la Acequia Real del Xiquer, entre el bragal del Romani y Albal, v
al norte, la Acequia de Favara, el Canal del Turia y el sector de Francs i Marjals de Valéncia
y Sedavi, tres zonas de la huerta histérica del Turia que fueron seccionadas por la cons-
truccién del nuevo cauce del Turia ¢ Plan Sur y que se hallan conectadas hidraulicamen-
te {(Fig. 3).

Acequia Real del Xiiquer

La Acequia Real domina las huertas y arrozales mejor conservados del drea de estu-
dio y aporta las aguas de mayor calidad a la red hidraulica de ’Albufera. En determina-
dos sectores, la presion urbanistica es todavia escasa, por lo que conserva una alta cali-
dad paisajistica y ambiental del agrosistema. El trazado del canal principal entre
Almussafes y Albal salva algunos cerros mediante tiineles y tramos minados —a veces
contra pendiente—, hecho que plantea problemas de escasez a los regantes de cola y fuer-
za al abastecimiento de determinadas zonas mediante pozos y bombeos.

El bracal del Romant, limite meridional del 4rea de estudio, arranca de la Acequia Real
junto a la loma de Espioca —antes del primer tinel del canal principal—, en direccién a
Almussafes. Es la dltima fesq importante de la Acequia Real. Bordea un amplio sector de
riegos a motor y comienza a servir por gravedad junto al casco urbano de Almussafes
(Fig. 4). El trazado del canal principal describe una prolongada curva para dominar las
huertas y arrozales del Romani, dadoe que el disefio inicial pretendia beneficiar los cam-
pos y molinos del sefiorio de Sollana. La puesta en riego de las tierras de Almussafes fue
posterior; se llevd a cabo a partir de la apertura de nuevos brazales y la instalacion de
motores de bombeo (SancHIS, 1998). Hoy, cuatro ramales cruzan la autopista del
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Fig. 4. Area regada por el bragal del Romani v la séquia de 1a Foia, extremo meridional del area de
estudio.

Mediterrdneo y alimentan las huertas del Romani. Aguas abajo, un sistema de salvadanys?
redistribuye sobre la marjal los sobrantes y las dotaciones destinadas a la inundacion del
arrozal.

* Los salvadanys o guardadanys separan las huertas del arrozal. Son canales de uso reversible, que capturan los
sobrantes de ricgo de la huerta y redistribuyen el riego sobre la marjal, permitiendo la transicion hidrdulica
entre dos espacios con una secuencia espacio-temporal de consumo bastante contrastada. Sobre el regadio tra-
dicional en ' Albufera ver ZARAGOZA (1982) y ROSSELLO (1995).
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Fig. 5. Entorno del barranc de la Canyada de I'Hortold, un sector de huerta fragmentado por las vias
de comunicacion y perjudicado por los vertidos de industrias aisladas.

Durante las dos ultimas décadas, la proliferacién de industrias v establecimientos de
ocio ha degradado notablemente la calidad de las aguas de riego de este sector. La peda-
nia del Romani y las industrias adyacentes no disponen de infraestructuras de sanea-
miento, hecho preocupante por la escasa distancia que separa los puntos de vertido de
FAlbufera. El tramo final del bracal del Romani cae sobre I'Assarb de la Salut o séquia de
I'Assarb, acequia que vehicula las agnas negras de Alginet, Almussafes i Benifaid hacia la
marjal arrocera. En el future, estos residuos han de ser tratados en la Estacidn Depuradora
Albufera Sur, planta que deberd recoger también los del Romani y su entorno mediante
un colector previsto por el Plan de Saneamiento de I Albufera.

El siguiente brazal de la Acequia Real es la séquia de la Foia, un canal que ha perdido
casi toda su supetficie de riego tras la construccidn de la factoria Ford, el reciente parque
industrial Juan Carlos I y el enlace de la autovia de circunvalacién. Actualmente, la ace-
quia funciona practicamente como un azarbe, que distribuye aguas de riego en el arrozal.
Las mencionadas industrias disponen de sistemas propios de depuracién, por lo que
vierten aguas —ya saneadas— sobre la red de riego. No ocurre lo mismo con algunas
industrias aisladas, situadas entre las instalaciones de la multinacional y la via del ferro-
carril de cercanias, las cuales carecen de sistemas de depuracién y quedan demasiado
iejos del Colector Oeste, por lo que no estd prevista su conexién. Sin embargo, la inspec-
cién ocular de las acequias del entorno y las muestras tomadas en el sector del lago donde
desembocan no revelan vertidos contaminantes de especial importancia’®.

Ahora bien, un poco mas al norte, los desagiies de una industria dedicada a la trans-
formacién de grasas animales, situada junto a la autovia Valencia-Albacete, caen sobre la

* SBeglin los analisis elaborados por el equipo dirigido por el profesor Peris Morla, los niveles de contaminacién
de los fangos lacustres en este sector, pese a ser preocupantes, no alcanzan las cifras miéximas registradas mas
al norte,
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Fig. 6. Regadio y saneamiento urbano de Silla.
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acequia del Barranc de la Canyada de ’'Hortola (Fig. 5). El olor de los residuos organicos
se detecta a bastantes metros de la acequia, que presenta casi permanentemente espumas
y aguas turbias. funto al citado barranco, en la fesa de I’Albudor, tras el segundo tiinel, la
Acequia Real deriva las dotacicnes del Quinto Brazal, canal destinado a abastecer las
huertas v los arrozales de Silla (Figs. 5 y 6). En la actualidad, el riego ha sido desviado
para evitar el transito bajo el casco urbano de Silla. Hoy el agua se reparte mediante un
sistemna de canales paralelos a las vias de comunicacién, el primero de los cuales discurre
entre I’Avinguda d'Espioca y la autovia de Albacete y recibe también aguas de las fesas
de Platet, Pintat, Bernat, Alcasser. De dicho canal parten dos conductos, al norte y al sur
de Silla, los cuales alimentan una nueva estructura de reparto, consistente en una acequia
paralela a la antigua Pista de Silla y otra pegada al cami Vell de Russafa. De ellas nacen
diversas acequias, en otro tiempo conectadas a fuentes y pozos —font Nova, font de
Patineque, font de la Torreta Ampla, font del Gat, etc.— que alimentan la marjai, donde
un salvadanys redistribuye las dotaciones.

La red de alcantarillado cubre toda la zona urbanizada y estd conectada al Colector
Oeste. 56lo las industrias de I’Avinguda de Espioca y el cam{ de I’ Albudor vierten ¢ han
vertido hasta hace escaso tiempo sobre la red de riego; su conexion al Colector Oeste ha
sido prevista por el Plan POMAL, cuyas obras estdn en proyecto o en ejecucion. Tan sélo
alguna industria aislada, localizada al este de la Pista, quedara desvinculada del colector.
En esta zona existe una fabrica que evacua sus residuos a través de un conducto subte-
rraneo sobre la séquia de la Font Nova. Las muestras tomadas en el lecho de este canal y
en el lago, junto a su desembocadura, contienen importantes niveles de cromo’.

Pasada la carretera Alcasser-Gilla, tras el tercer tinel, la Acequia Real gira hacia el
oeste dominando una amplia zona de huerta bien conservada, regada por las fesas de
Alcasser, Aliaga, Pinet, Beniparrell v el brag del Vicari (Fig. 7). Aguas abajo, esta dltima
acequia recibe los residuos urbanos del casco viejo de Albal y atraviesa el Poligono
Indusirial del Carrascal, donde algunas industrias todavia realizan vertidos sobre su
cauce. Tras cruzar la Pista de Silla conecta con la zona de riege de la font de Mariano,
canal que conduce a I’Albufera la mayor parte de los residuos de esta zona urbano-indus-
trial. Algo similar sucede con los poligonos del Polié, San Francisco y Vereda Sur, que
todavia carecen de infraestructura secundaria de conexién al Colector Qeste, por lo que
parte de sus vertidos se concentran en la acequia del barranc de Beniparrell.

Acequin de Favara

La Acequia de Favara, a diferencia de la Aceguia Real, introduce en el hidrosistema
albuferefio caudales de baja calidad. Hoy dia, el canal principal deriva del azud del
Repartiment, aguas abajo del punto de vertido del poligono industrial Font del Jarro
(Paterna} —que todavia carece de depuradora—, por lo que la red de riego vehicula parte
de estos residuos hacia el humedal. Esta situacidon mediatiza en buena medida los esfuer-
zos desarrollados hasta el momento para desconectar los sistemas de regadio y sanea-
miento en el entorno de I'Albufera.

Los primeros brazales de la acequia al sur del Balenc —junto al cauce nuevo del
Turia— atraviesan diversas pedanfas del municipio de Valencia: La Torre, Forn d’ Alcedo,
Castellar i Oliveral y Pinedo. En todo este sector, durante la ultima década, se ha com-

' Comunicacién oral de Eduardo Peris Morla, a partir de resultados preliminares de las muestras tomadas en el
lago y en la acequia de la Font Nova.
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Fig. 8. El tramo inicial de Favara vehicula la mayor proporcion de contaminantes del drea estudiada.
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pletado con éxito la construccion de una red de saneamiento urbano desvinculada de los
sisternas de riego. Tan s6lo en el extremo sur de La Torre, en el limite con el término de
Sedavi, hemos podido detectar algunas edificaciones que no han sido conectadas al
nuevo alcantarillado y contindan vertiendo sobre el Brag Nou.

Las acequias de Sedavi, Benetisser y Alfafar se hallan, en cambio, en una situacién
muy precaria (Fig. 8). La red de saneamiento de Sedavi es muy pequefia y presenta diver-
sos puntos de conexion con las acequias de Calvera y el Brag Nou, que discurren por el
casco urbano y los poeligonos industriales adyacentes, regando después un sector de
huerta, aguas debajo de la Pista de Silla. Algo similar sucede en Benetiisser. Pese a haber-
se completado la construccion de la red de saneamiento, buena parte del alcantarillado
tiene una seccidn insuficiente y bastantes edificaciones de la zona norte del casco urbano
aun vierten las aguas residuales sobre las acequias de la Cadira y Alfafar. A los vertidos
de estos dos municipios sobre la red de riego de Favara, se suman los generados en el
drea residencial e industrial de Alfafar. La zona norte de la poblacién carece de colector
principal y el alcantarillado cae sobre la acequia de Alfafar, mientras que el sector meri-
dional evacua los residuos sobre el Brag de la Fila. Incluso algunas empresas del poligo-
no industrial, localizadas a escasos metros del colector, contintian vertiendo sobre la red
de riego. Asi, el hipermercado Continente, cuyo aparcamiento hoy cubre la Font Santa
que representé Cavanilles en su plano de La particular contribucion..., vehicula sus resi-
duos liquidos —parcialmente depurados— sobre la Acequia de Alfafar.

La situacidn, sin ser satisfactoria, mejora en los brazales meridionales de Favara (Fig.
9). El brag d'Orba, que atraviesa el Parque Alcosa, no recibe apenas vertidos, dado que
el saneamiento de esta barriada ya ha sido conectado al Colector Oeste. También el
casco urbano de Massanassa vehicula sus residuos hacia la depuradora de Pinedo, a
excepcidn de un pequenio sector del centro del pueblo, que todavia se sirve del Brag de
Massanassa. El poligono industrial se encuentra en peores circunstancias, al estar conec-
tado sélo parcialmente al colector. La acequia de la Font del Fus recibe por ello conta-
minantes de las fabricas préximas y también el Brag de Sant Pere de las situadas junto
a la Pista de 5illa

Catarroja cuenta con infraestructuras de saneamiento completas, en el poligono
industrial y el rea urbana, casi en su totalidad conectadas al Colector Qeste (Fig. 10). Tan
sdlo se vierten residuos en el sector de La Florida y en el barrio de Les Barraques, donde
se estd a la espera de una autorizacién para abrir un pase bajo la via férrea que permita
eliminar los vertidos sobre el riego de Favara. Ademads, las acequias que atravesaban el
pueblo han sido suprimidas. El agua de riego desciende ahora desde Favara por medio
de dos canales paralelos a los limites del término municipal, hasta Hegar a la Pista de
Silla, donde un brazo comiin conecta ambos canales y reparte el riego a las antiguas ace-
quias de la huerta,

Finalmente, el ensanche del casco urbane de Albal, gue ocupa principalmente tierras
de la Acequia de Favara, estd conectado a un ramal del Colector Oeste. En definitiva, casi
todos los brazos principales de Favara, desde el Balenc hasta Albal, todavia conducen
vertidos procedentes de las dreas residenciales e industriales, a pesar de disponer —a
veces a escasos metros— de infraestructuras de saneamiento. Ademas, el trazado del
Colector Qeste, paralelo a la Pista de Silla, deja de momento sin solucién el problema de
los residuos generados en el interior del Parque Natural de 1'Albufera. Las casas del
Tremolar y los almacenes e industrias ubicados al este de la autopista en Alfafar,
Massanassa y alrededor del puerto de Catarroja vierten sin depurar sobre la red de riego

(13]



74 AMPARO VERDU VAZQUEZ, CARLES SANCHIS IBOR, JUAN B. MARCO SEGURA

AT RN B

EOCALA GRAFICA

iy

Fig. 10. Acequias, alcantarillas y colectores en Catarroja.
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de la marjal arrocera. El impacto de estos residuos es especialmente grave en la Acequia
del Port de Catarroja. Pese a que sélo recibe vertidos de los almacenes y edificios préxi-
mos al puerto, se trata de un azarbe profundo y con una escasa renovacion de las aguas,
por lo que los residuos se estancan (Fig. 10). Las muestras analizadas por Martin
Monerris {1998) reflejan una degradacién de las aguas sdlo superadas por la acequia de
Ravisanxo, cuyo caso examinaremos mas adelante. No existe ademds, ninguna actuacion
prevista para dar solucién a dicho problema.

El regadio de Francs i Marjals

El sector meridional de esta jurisdiccién histérica, seccionada por el cauce nuevo del
Turia, ocupa dos pequefias bolsas de huerta en el entorno de Castellar i Oliveral y al sur
de Pinedo, a lo largo de la restinga (Figs. 3 y 11). Se riega principalmente con agua de
pozos y motores —San Sebastian, Bonet, Romaguera, etc.—, aunque ocasionalmente pue-
dan llegar algunos sobrantes de Favara. El saneamiento de estas pedanias de Valéncia se
ha completado durante la ltima década, por lo que no existen vertidos scbre la red de
riego. No obstante, los azarbes de la zona conducen aguas de escasa calidad provenien-
tes de los riegos de Favara y recogen desagiies de algunas edificaciones aisladas. Estas
escorrentias caen posteriormente sobre los arrozales regados por el Canal del Trria.

El Canal del Tiiria

La Acequia del Oro o Canal del Turia, aprovecha —como Favara— aguas derivadas
del azud del Repartiment, que descienden por el canal de la margen derecha del cauce
nuevo, y hace uso, asimismo, uso de las aguas depuradas en la estacién de Pinedo (Fig.
11). El canal principal cruza el Ribas —drenaje paralelo rio que desemboca al mar en
Pinedo— mediante un pequefio acueducto, que dispone de un aliviadero sobre dicho
azarbe. Atraviesa después la partida del alter del Brosquil —antes perteneciente a la juris-
diccion de Francs i Marjals y ahora incorporada a Favara— y comienza a servir riego por
su margen izquierda, hasta la Acequia de Ravisanxo. La acequia domina una alargada
franja de arrozales situada en el interior del Parc Natural de I’Albufera, donde sélo exis-
ten algunas edificaciones dispersas, las cuales vierten sus aguas negras directamente
sobre la red de riego y drenaje. Sin embargo, este es un problema menor en comparacién
con el volumen de aguas residuales introducidas por el canal principal.

La Acequia del Oro, trazada a inicios del siglo XIX en perpendicular a los canales de
los extremales histéricos, captura y reutiliza sobrantes de riego de Benetusser, Alfafar y
Sedavi, caudales que, como ya hemos visto, vehiculan una importante carga contami-
nanite. Su trazado, practicamente sin pendiente, permite que, mediante un juego de com-
puertas, sus aguas puedan ser desviadas hacia la mar, por medio del Ribas, o hacia
I’Albufera, a través de la acequia de Ravisanxo. Por esta razén, la citada aceguia de
Ravisanxo se ha convertido en el principal vehiculo de entrada de sustancias contami-
nantes en el estanque de 1'Albufera’. Casi tres cuartas partes de los residuos urbanos e
industriales que desde el drea estudiada llegan al humedal entran por esta acequia.

En este sentido, las muestras de aguas (MARTIN MONERRIS, 1998) y sedimentos analizados —comunicacion oral
de Eduardo Peris— son coincidentes. En la mayoria de los pardmetros estudiados en las acequias quc alimen-
tan ¢l humedal, la Acequia de Ravisanxe presenta los valores médximos de contaminacién.
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Fig. 11. El Canal del Turia recibe las aguas mas contaminadas del hidrosistema y las conduce, segiin
la época del afio y el juego de compuertas, por el Ribas hacia el mar o a I’Albufera por la séquia de
Ravisanxo.

CONCLUSIONES

Desde hace quince afies las administraciones ptblicas vienen saldando, mediante
costosas inversiones en el saneamiento de ' Albufera, la factura impagada del desarrollis-
mo de los afios sesenta; un modelo de crecimiento insostenible que deteriord, hasta un
punte dificitmente reversible, la calidad ambiental del humedal. Nuestros trabajos de
inventario y analisis cartografico del sistema hidraulico del noroeste de 1'Albufera han
servido para establecer un diagnéstico de su situacién actual —después de varios afios
de costosas obras e inversiones—, que aspira a servir de base para futuras actuaciones en
I’Albufera. En este sentido, apuntamos tres lineas de trabajo.

a) El andlisis cartogrifico de las redes de riego y saneamiento de I’Albufera ha permiti-
do identificar los puntos negros del sistema hidrdulico. Con los planos obtenidos, se hace
evidente la necesidad de implementar nuevas obras hidraulicas en el entorno del Parque
Natural. Sin d&nimo de ser exhaustivos —puesto que los trabajos previstos fueron detallados
en el proyecto entregade al Ayuntamiento de Valéncia— podemos distinguir varias actua-
ciones que deberdn ponerse en marcha para lograr el saneamiento integral del humedal.

En primer lugar, se deben completar los trabajos de circunvalacion de las acequias en
los cascos urbanos todavia atravesados por redes de riego —Massanassa, Albal,
Beniparrell y El Romani—, tal y como se ha hecho en Catarroja o Silla o como se ha pro-
yectado en el POMAL para Benetisser, Alfafar y Sedavi.

(16]
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En cuanto al saneamiento, dejando aparte la indudable reforma del Colector Oeste,
las obras mds necesarias son la construccién de nuevos ramales en el poligonoe industrial
de Massanassa y el sector sur de Albal, ademds de diversas obras menores en el sector
sur de La Torre y en Benetusser, Alfafar y Sedavi, cuyo alcantarillado todavia vierte par-
cialmente sobre las acequias. La problemitica del poligono industrial del Romani, que-
dara sin solucién si no se crea una red de saneamiento conectada al Sistema Albufera Sur
0 a la depuradora industrial de Almussafes.

b} Como ya hemos expuesto en otros trabajos (MATEU ¢f al., 1999), el inventario del sis-
tema hidréulico debe servir de base para el planeamiento de futuras actuaciones de pro-
teccion de las zonas de huerta mejor conservadas. El reconocimiento del area de estudio
nos ha permitido identificar los sectores de mayor calidad ambiental

En general, 1a zona situada entre la Pista de Silla y el arrozal esta en buen estado de
conservacion, a pesar de que existen instalaciones industriales dispersas. Las actividades
en esta zona estan ademads reguladas por el PORN del Parc Natural de 1" Albufera, hecho
que, a priori, ofrece ciertas garantias de conservacion. Si hay un espacio que merece una
proteccién urgente, por su valor patrimonial y ambiental, éste es sin duda la huerta de
los Francs i Marjals —en el entorno de Castellar i Oliveral (Figura 3)—, toda vez que el
sector septentrional de la antigua jurisdiccién de riego de la ciudad puede desaparecer en
breve por la ampliacién de la ZAL y otras operaciones urbanisticas.

Al oeste de la Pista de Silla, quedan pocos espacios de cierta calidad paisajistica o
ambiental. Sin duda, la zona mejor conservada del drea de estudio es el tramo final de la
Acequia Real, entre Alcasser y Albal, atravesada por el barranco de Beniparrell. Se usan
aguas limpias y la fisonomia de la huerta permanece intacta. También los naranjales que
quedan entre Silla y la Ford y los riegos de Alcasser y Picassent presentan una calidad
ambiental aceptable. Por el contrario, los pequefios sectores situados en el entorno de la
Torre o entre Massanassa y Alfafar, fragmentados por las infraestructuras viarias, sopor-
tan una fuerte presion urbanistica que hace poco previsible su conservacion.

) La disponibilidad de cartografia en soporte S5IG permite un mantenimiento conti-
nuo, incorporando los cambios que puedan producirse en los usos del suelo o como
resultado de futuros trabajos hidrdulicos. La informacién del sistema quedaria asi per-
manentemente actualizada, disponible para cualquier consulta. De esta manera, mante-
nimiento permitira obtener en el futuro una secuencia evolutiva del sistema hidraulico
albuferefio. Esta utilidad puede plantearse a la inversa, como base para reconstrucciones
cartograficas del pasado de la red de riego y saneamiento, toda vez que se incorpore
informacién histérica.

Asi mismo, existe la opcidén de efectuar el andlisis de la conectividad de los elementos
del sistema hidraulico, mediante la incorporacién de un programa informdtico. Esta uti-
lidad facilitarfa la localizacién del origen de un vertido ilegal, en funcién del lugar donde
se detectan sus efectos.
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